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THERMATEX® EP 2 
 

 

DESCRIÇÃO DO PRODUTO 

A série Thermatex EP é constituída de graxas de 
argila vulcânica (bentonita) para uso em altas 
temperaturas, grau NLGI 2, contendo aditivos 
de extrema pressão e inibidores de oxidação e 

corrosão. 

BENEFÍCIOS AO CONSUMIDOR 

A série Thermatex proporciona: 

• Estabilidade em altas temperaturas - 
pois não escorre em altas temperaturas, 
permanecendo na superfície dos 
componentes garantindo sua lubrificação. 

• Proteção contra cargas pesadas 

contínuas e de choque - em função da 

sua aditivação de extrema pressão. 

• Proteção contra corrosão - protege os 

mancais e rolamentos contra corrosão. 

• Excelente bombeabilidade - Thermatex 

EP 1 tem excelente comportamento em 

sistemas centralizados mesmo operando em 
baixas temperaturas. 

APLICAÇÕES 

A série Thermatex EP é recomendada para a 
lubrificação de componentes industriais de 
pelotização, sinterização ou laminação, portas 
de fornos e diversos outros tipos de 

componentes industriais, como mancais planos 
ou de rolamentos, quando submetidos a 
temperaturas de operação extremamente altas. 

A série Thermatex EP pode ser utilizada quando 
requerida uma graxa que não escorra e que 
suporte temperaturas de operação até 250ºC, 

com relubrificações frequentes. Pode ser 
utilizada, sem relubrificações frequentes, em 
temperaturas de até 180ºC. 

 

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS 

Grau NLGI Método ASTM EP 2 

Código do Produto - 414033 

Código da FISPQ  - 17366 

Espessante - Argila 

Aparência - Castanho, Lisa, Amanteigada 

Penetração trabalhada, 60 Strokes, 25ºC D217 282 

Viscosidade do óleo básico cSt a 40ºC D445 96,8 

Ponto de Gota, ºC D566 >310 

Four Ball, ponto de soldagem, kgf D2596 250 

Os dados acima são apenas valores médios, podendo ocorrer pequenas variações que não afetam o desempenho do produto. 


